PARAMO

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

€. 013 CPR 2013-06-20

1. Jedinec¢ny identifikacni kod typu vyrobku:

Asfaltova emulze C60 B10

2  Typ, davka nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebniho vyrobku podle
¢l. 11 odst. 4:

KATEBIT PS

3. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci
podle zaméru vyrobce:

Obalovani kameniva a recyklat( za studena

4. Jméno, registrovany obchodni nazev nebo registrovana obchodni zna¢ka a kontaktni adresa vyrobce
podle &l. 11 odst. 5:

PARAMO, a.s.
Pferovska 560
530 06 Pardubice, Ceska republika
Tel. +420 466 810 111
Fax: +420 466 335 019
e-mail: paramo@paramo.cz

5. Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plna moc se vztahuje na tkoly
uvedené v €l. 12 odst. 2:

PARAMO, a.s.
Pfrerovska 560
530 06 Pardubice, Ceska republika
Tel. +420 466 810 311
Fax: +420 466 810 459
e-mail: daniel.svadlak@paramo.cz

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku, jak uvadi pfiloha

V k CPR:
Systém 2+

7. V pfipadé prohlaSeni o vilastnostech tykajiciho se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Oznameny subjekt 1023 proved| poc¢atecni inspekci fizeni vyroby ve vyrobnim zavodé, provadi
prabézny dozor, posouzeni a hodnoceni Fizeni vyroby a vydal

e Osvédceni o shodé Fizeni vyroby ¢&. 1023—CPR-0629 F

e Zpravu o dohledu nad fizenim vyroby ¢&j.: 343506199/2017

e Zpravu o dohledu nad fizenim vyroby &.j.: 343506950/2018

e Zpravu o dohledu nad fizenim vyroby &.j.: 343507719/2019
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e Zpravu o dohledu nad Ffizenim vyroby €.j.: 343508410/2020

8. Deklarované ukazatele vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Viastnosti Harmonlzov_af\a technicka
specifikace
Polarita ¢astic kladna
Misitelnost s cementem <2g
Obsah pojiva 58 — 62 %
Doba vytoku, C2 pfi 40 °C 15-70s
Zbytek na situ 0,5 mm <0,5%
Zbytek na situ po 7 dnech <05%
Prilnavost ke kamenivu 275 %
Vlastnosti pojiva po zpétném ziskani z emulzi EN 13808:2013
- Penetrace pfi 25 °C <100 x 0,1 mm
- Bod méknuti >43°C
Vlastnosti pojiva po zpétném ziskani a stabilizaci
- Penetrace pfi 25 °C <100 x 0,1 mm
- Bod méknuti 243 °C
- Bod lamavosti <-10°C
Vlastnosti pojiva po starnuti
- Penetrace pii 25 °C 28 x 0,1 mm (DV)
- Bod méknuti 58 °C (DV)

9. Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s deklarovanymi viastnostmi v bodé 8.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢. 305/2011 na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

,a.s
Ing. Jindfich Bartoni¢ek
Vyrobné-technicky feditel

V Pardubicich, dne 28. 5. 2020
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